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DCP-10

.

-1500

71 (18,8)

-6,9 (1,8)

-7,5 (2,0)

1570 (61,8) 760 (29,9) 1229 (48,4)

Perkins® 1103A-33G1

LLB1514J

24,0 24,0 26,0 26,0

- - - -

P26-3S

1,0

686 (1512) 699 (1541)

3-полюсный автоматический
прерыватель цепи в литом
корпусе

277V, 60 

230V, 50 

Напряжение, Частота

Пожалуйста, обратитесь к разделу Технические данные Номинальная
выходная мощность для определенных выходов напряжения генератора
в наборе.
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Class A2 Diesel  BSEN590
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-500 (932)

-512 (954)

-6,0 (212)

-6,0 (212)

-8,0 (2,4)

-20

-1,80 (0,532)

SD50 (1)

7,8 (2,1)

8,3 (2,2)

,

API CG4 / CH4 15W-40

-10,2 (2,7)

-

-

18,0 (1024)

16,0 (910)

7,5 (427)

8,8 (500)

-0,3 (0,4)

-62,6 (2211)

-125 (0,5)
1500 -

3 /

4-

ISO 8528 G2

19,25:1

3,3 (201,4)

1,14 (3896)

12/

65

684,0 (99,2) -

-752,0 (109,0)

-

-

28,2 (38,0)

31,0 (42,0)

----

3,8 (1,0)5,2 (1,4)6,9 (1,8)7,5 (2,0)

-

4,0 (1,1)

-

5,6 (1,5)

-

7,5 (2,0)

-2,1 (75)

-2,2 (76)

-6,5 (26,1)

412 (908)

430 (948)

105,0 (4,1)/127,0 (5,0)
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 NEMA = TIF:

 IEC = THF:

 LL/LN:

:

:  ( / )

- 50 

- 60 

: :

:

*

 %

:

Xd

X'd

X"d

.
*  30%-  0,6. 

Leroy Somer

 EN61000-6

: :

6050

2 0,62V04 26,024,024,0

2 0,62V03 26,024,024,0

24,0 0,620,42 26,0220V

-- -

1,7811,6291,496

0,1960,1800,165

0,0980,0900,083

545759

R220

IP23

4

2/3 - M

H

1

LLB1514J

-

2,8 (159)

4.0%

2.0%

50

+/- 1.0%

2250

240V 230V 220V

 50 Выходные рейтинги технические данные  60 Выходные рейтинги технические данные
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